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E Bildflache:
» bis 7x4m (28m?)

Konstuktionshohe:
Max. 7,5m

Konstruktionsbreite:

Max. Tm

é Maximale Traglast:

Eigengewicht:
1.800 kg (ohne LED Wall)

Aufbauzeit:

Q 30 min

Bedarf:
1 Person
P




~ Ringdsen in Schiene verschiebbar

Beispiel
D S(;re.en 5x3m

1.800 kg ' — LED Screen bis 7x4m

ohne LED wall

- g - ' (28m2 Bild uk max.2,4m)

30 min

4x4x7,5m

Hub
max. 7,5m
3000KG

Zusatzlicher Balast bei grosseren LED Screen erforderlich !

Ringanschluss fir LKW und Kugelkopf fur PKW =5
inkl.12/24 V Adapter erhaitlich




LED HuB SYSTEM FS1.0

Grundriss
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Abmessungen

Maximal erlaubte Last
Maximal load capacity

3.000 kg
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LED HuB SYSTEM FSI.

Fahrzeugabmessungen o
2710
2360

|

Contact us:

Achse axie ALKO 1.800kg Vienna Sound Vienna Light
Radbremse wheel brake 2361 Gerhard Gutscher GmbH
Rader wheaels Rad 215 R14C 8PR; 5,5 Jx14 H2 ET 30 Brentenmaisstrafie 1,

Auflaufeinrichtung overrun device AL-KO 251 VB-2 OPTIMA (361-036-12) | A-3021 Pressbaum
Lichtanlage lighting system 12v

ECE Regelung ECE regulations R-48, EWG 76/756 Eur4d8 Phone: +43 2233 54 208
Mail: office@vsvl.at
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Gewichtsangaben

Gewicht Trailer It. Plan . Differenz
Gewicht Gesamt It. Wiegeschein . VS9HUBFS1J1SP2051 -80 kg

Zusatzbalast

Erf.

(Frlr?:rze) Zusatzballast
(kG)

15 310

20 440

23 518

28 648

Das System ist mit Installierter LED Wall ca. 300 Grad jederzeit handisch drehbar.
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